
3-1

3 สภาพแวดลอม
ในการพัฒนา

ในบทนี้จะอธิบายเก่ียวกับสิ่งที่ใหมาดวยในบรรจุภัณฑและสภาพแวดลอมในการทํางานที่จําเปนในการพัฒนา 

GP-Pro EX และสามารถดูรายการของ GP ที่รองรับได
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ส่ิงที่ใหมาดวยในบรรจุภณัฑ

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 3-2

3.1 ส่ิงที่ใหมาดวยในบรรจภุัณฑ

สิ่งท่ีใหมาดวยในบรรจุภัณฑ

ºÑµÃÅ§·ÐàºÕÂ¹¼ÙŒãªŒ
(ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ)

¤Ù‹Á×Í¡ÒÃµÔ´µÑé§ 1 àÅ‹Á

CD-ROM 1 á¼‹¹

ºÑµÃÅ§·ÐàºÕÂ¹¼ÙŒãªŒ
ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ 1 ãº áÅÐ
ÀÒÉÒÞÕè»Ø†¹ 1 ãº

¤Ù‹Á×Í¡ÒÃµÔ´µÑé§
(ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ/

ÞÕè»Ø†¹)

ºÑµÃÅ§·ÐàºÕÂ¹¼ÙŒãªŒ
(ÀÒÉÒÞÕè»Ø†¹)
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3.2 สภาพแวดลอมในการทํางาน

¢ŒÍÊÓ¤ÑÞ • ผลิตภัณฑนี้ดวยถูกใชโดยการติดตั้งจากผูใชที่ไดรับสิทธิเ์ปนผูดูแลระบบ

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • คุณตองเชื่อมตออินเตอรเน็ตกอนจึงจะสามารถลงทะเบียนผูใชและอัพเดตแบบออนไลนได

• ถาคุณเลือกที่จะเปลี่ยนโฟลเดอรปลายทางการตดิตั้งของผลิตภัณฑหลัก โปรดปอนชื่อโฟลเดอร

ดวยภาษาที่ใชในระบบปฏบิัติการของคอมพิวเตอรของคุณ ถาคุณปอนขอความที่ไมใชภาษา

ที่ใชในระบบปฏิบัตกิารของคอมพิวเตอรของคุณ GP-Pro EX อาจทํางานผิดพลาด
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3.2.1 สภาพแวดลอมในการทํางานของ GP-Pro EX
ขอมูลจําเพาะท่ีจําเปน หมายเหตุ

PC รุนที่ทํางานกับโปรแกรม Windows
®

 ได
แนะนํา Pentium

®
4 1.3GHz หรือสูงกวา

ทํางานบนเครือ่งที่เขากันกับ PC/AT ได

ความละเอียด

ในการแสดงผล

แนะนํา SVGA800 × 600 ขึ้นไป

จอแสดงผลตองแสดงได 256 สขีึ้นไป

ที่วางบนฮารดดสิก 400 MB ขึ้นไป
มีเนื้อที่วางเพียงพอสําหรับการติดตั้ง 

GP-Pro EX

หนวยความจํา 512 MB ขึ้นไป แนะนํา 1 GB ขึ้นไป

ระบบปฏิบตัิการ
Windows

®
2000 (Service Pack 3 หรือสูงกวา)/

XP (Home Edition/Professional Edition)

อื่นๆ

Internet Explorer Ver. 6.0 หรือสูงกวา

.NET Framework Ver.1.1 (Service Pack1 หรือสูงกวา)

Acrobat
®

Reader
®

 Ver. 6.0 หรือสูงกวา
*1

*1 ขึ้นอยูกับเวอรชันของ Adobe
®

 Reader
®

 ที่คุณติดตัง้ คูมือ GP-Pro EX อาจแสดงผลไดไมถูกตอง โปรดดูขอมูลเพิ่มเติม

ที่ “Otasuke FAQ’s Book” ของ Otasuke Pro 

http://www.pro-face.com/otasuke/

จะมีการติดตัง้ .NET Framework 

Ver.1.1 (Service Pack1) หรือสูงกวา 

บน PC ที่ยังไมมีโปรแกรมนี้โดยอัตโนมัติ

ภาษาที่รองรับ

ซอฟตแวรเมนู
ภาษาที่ GP 

สามารถแสดงผลได

ในการปอนภาษาอื่นที่นอกเหนือจาก 

ASCII และภาษาญี่ปุนใน “ภาษาที่ 

GP แสดงผลได” คุณจําเปนตองเพ่ิม 

FEP และแบบอักษรของแตละภาษา

“A.3 การวาดโดยใชภาษา
ตางประเทศ” (หนา A-55)

ภาษาอังกฤษ, ภาษาญี่ปุน

ASCII, ภาษาญี่ปุน, 

ภาษาไตหวัน, ภาษาจีน 

และภาษาเกาหลี

FEP ของแตละภาษา

Windows
®

2000 (Service Pack 3 หรือสูงกวา)/

XP (Home Edition/Professional Edition) 

FEP ที่ใชรวมกันได

พอรต USB

(สาํหรบัถายโอนขอมลู

ดวยสาย USB)

สายโปรแกรมขอมูลแบบ USB

AGP-USBCB-01 ของ Digital Electronics 

Corporation (จําหนายตางหาก)

“27.2 การถายโอนขอมูลดวย 
สายโปรแกรมขอมูลแบบ USB” 
(หนา 27-4) 

พอรต LAN 

(สาํหรบัถายโอนขอมลู

บน Ethernet)

ใชรวมกับสาย LAN และ HUB ที่มีจําหนายทัว่ไป
“27.3 การถายโอนขอมูลโดยใช 
Ethernet (LAN)” (หนา 27-11) 

การด CF

(สําหรบัสงขอมูล 

ไปยังการด CF)

การด CF ของ Digital Electronics Corporation 

(จําหนายแยกตางหาก)

• ถาคุณใชการด CF ที่มีจําหนายทั่วไป 

เราไมรับประกันวาสามารถใชงานได

• ในการอานและเขียนขอมูลการด CF 

จาก PC โดยตรง จําเปนตองใชเครื่อง

อานการด CF หรือการดแปลง 

PCMCIA

ดิสกไดรฟ

ตองมีไดรฟ CD-ROM ที่ใชกับ Windows
®

2000 

(Service Pack 3 หรือสงูกวา)/XP (Home Edition/

Professional Edition) ได

ใชสําหรับการติดตั้ง

เมาส
อุปกรณเมาสที่รองรับ Windows

®
2000 (Service Pack 3 

หรือสูงกวา)/XP (Home Edition/Professional Edition)
จําเปนตองใชเมาส

เครื่องพิมพ

อุปกรณเครื่องพิมพทีร่องรับ Windows
®

2000 (Service 

Pack 3 หรือสูงกวา)/XP (Home Edition/Professional 

Edition)

http://www.pro-face.com/otasuke/
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3.2.2 สภาพแวดลอมในการทํางานสําหรับ Transfer Tool โดยเฉพาะ
สภาพแวดลอมในการทํางานเมื่อติดตั้งเฉพาะ Transfer Tool เพียงอยางเดียว มีดังน้ี

วิธีการติดตัง้

“27.7.4 การถายโอนเฉพาะเมื่อติดตั้ง Transfer Tool เพียงอยางเดียว” (หนา 27-41) 

ขอมูลจําเพาะที่จําเปน หมายเหตุ

PC รุนที่ทํางานกับโปรแกรม Windows
®

 ได

แนะนํา Pentium
®

II 266MHz 

หรือสูงกวา

ทํางานบนเครื่องที่เขากันกบั PC/AT ได

ที่วางบนฮารดดสิก 60 MB ขึ้นไป

หนวยความจํา 128 MB ขึ้นไป แนะนํา 512 MB ขึ้นไป

ระบบปฏิบตัิการ

Windows
®

98 (Second Edition หรือสูงกวา)/Me/2000 

(Service Pack 3 หรือสงูกวา)/XP (Home Edition/

Professional Edition)

รองรับภาษาญี่ปุนและภาษาอังกฤษ

พอรต USB

(สาํหรบัถายโอนขอมลู

ดวยสาย USB)

สายโปรแกรมขอมูลแบบ USB

AGP-USBCB-01 ของ Digital Electronics Corporation 

(จําหนายตางหาก)

พอรต LAN

(สาํหรบัถายโอนขอมลู

บน Ethernet)

ใชรวมกับสาย LAN และ HUB ที่มีจําหนายทัว่ไป

การด CF

(สําหรบัสงขอมูล 

ไปยังการด CF)

การด CF ของ Digital Electronics Corporation 

(จําหนายตางหาก)

• ถาคุณใชการด CF ที่มีจําหนายทั่วไป 

เราไมรับประกันวาสามารถใชงานได

• ในการอานและเขียนขอมูลการด CF 

จาก PC โดยตรง จําเปนตองใชเครื่อง

อานการด CF หรือการดแปลง 

PCMCIA

ดิสกไดรฟ

ตองมีไดรฟ CD-ROM ที่ใชกับ Windows
®

98 

(Second Edition หรือสูงกวา)/Me/2000 (Service Pack 3 

หรือสูงกวา)/XP (Home Edition/Professional Edition) ได

ใชสําหรับการติดตั้ง

เมาส

อุปกรณเมาสที่รองรับ Windows
®

98 (Second Edition 

หรือสูงกวา)/Me/2000 (Service Pack 3 หรอืสูงกวา)/

XP (Home Edition/Professional Edition)

จําเปนตองใชเมาส
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3.3 ผลิตภัณฑที่สามารถรองรับได
GP-Pro EX Ver. 1.0 สามารถใชกับผลิตภัณฑรุนตางๆ ดังที่แสดงในตารางดานลางน้ี โดยในคูมือน้ีจะใชชื่อรุน

หรือชื่อการคาดังน้ี

ชื่อรุน ชื่อการคา/ประเภท รหัส

GP3000

GP-3300

AGP-3300L AGP3300-L1-D24

AGP-3300S AGP3300-S1-D24

AGP-3300T AGP3300-T1-D24

AGP-3301L AGP3301-L1-D24

AGP-3301S AGP3301-S1-D24

AGP-3302B AGP3302-B1-D24

GP-3400

AGP-3400S AGP3400-S1-D24

AGP-3400T AGP3400-T1-D24

AGP-3450T AGP3450-T1-D24

GP-3500

AGP-3500L AGP3500-L1-D24

AGP-3500S AGP3500-S1-D24

AGP3500-S1-AF

AGP-3500T AGP3500-T1-D24

AGP3500-T1-AF

AGP-3550T AGP3550-T1-AF

GP-3600

AGP-3600T AGP3600-T1-D24

AGP3600-T1-AF

AGP-3650T AGP3650-T1-AF

GP-3700 AGP-3750T AGP3750-T1-AF


