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8 บารโคด

ในบทนี้จะอธิบายถึงการทํางานเบื้องตนของ “บารโคด” ใน GP-Pro EX

โปรดอาน “8.1 เมนูการตั้งคา” (หนา 8-2) กอน แลวจึงอานคําอธิบายในหัวขอที่ตองการ
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เมนูการตั้งคา

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 8-2

8.1 เมนูการต้ังคา
เครื่องอานบารโคดเปนระบบ ID ระบบหนึ่งที่ใชกันแพรหลายมากที่สุดสําหรับหนังสือ ซีดี อุปกรณเก็บขอมูล 

เปนตน

คุณสามารถใชเครื่องอานบารโคดกับพอรตเชื่อมตอ COM1 หรือ USB ที่มาพรอมกับยูนิตหลักของ GP series

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • เครื่องอานบารโคดเครื่องหนึ่งสามารถเชื่อมตอเขากับพอรต COM1 และพอรต USB 

ไดอยางละพอรต แตหากเชื่อมตอเครื่องอานบารโคดสองเครื่องพรอมกัน และจัดเก็บ

ขอมูลรหัสจากเครื่องบารโคดทั้งสองไวในพารทแสดงผลขอมูลหรืออุปกรณภายในเหมือนกัน 

ระบบอาจทํางานผิดพลาดได ใหตัง้คาพารทแสดงผลขอมูลใหกับเครื่องอานบารโคดเครื่องหนึ่ง 

และตั้งคาอุปกรณภายในใหเครื่องอานบารโคดอีกเครื่องหน่ึงเพื่อใชเปนพื้นที่จัดเก็บขอมูล



เมนูการตั้งคา

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 8-3

การเชื่อมตอเครื่องอานบารโคด/เคร่ืองอานรหัสแบบสองมิติ

ขอมูลรหสัที่อานไดจากเครื่องอานบารโคด/เครื่องอานรหัสแบบ

สองมิติสามารถจัดเก็บไวในตําแหนงอุปกรณของอุปกรณ/PLC 

โดยใชพารทแสดงผลขอมลู หรือจัดเกบ็ไวในตําแหนงอุปกรณภายใน

ของ GP ได 

ขั้นตอนการต้ังคา (หนา 8-5)
ขอมูลเบ้ืองตน (หนา 8-4)

DATA 

DATA 

123 

1 2 3  

D100  3 1 3 2  
1 2 

D101  3 3 0 0  
3 

áµÐ·ÕèË¹ŒÒ¨ÍáÅÐ… Í‹Ò¹¢ŒÍÁÙÅ

àÊÕÂ§»‚�º
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การเชื่อมตอเครื่องอานบารโคด/เครื่องอานรหัสแบบสองมิติ

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 8-4

8.2 การเชื่อมตอเครื่องอานบารโคด/เครือ่งอานรหัสแบบสองมติิ

8.2.1 ขอมูลเบือ้งตน
ขอมูลรหัสที่อานไดจากเครื่องอานบารโคดสามารถจัดเก็บไวในตําแหนงอุปกรณของอุปกรณ/PLC 

โดยใชพารทแสดงผลขอมูล หรือจัดเก็บไวในตําแหนงอุปกรณภายในของ GP ได

ขอมูลรหัสที่อานไดจากเครื่องอานรหัสแบบสองมิติสามารถจัดเก็บไวในตําแหนงอุปกรณของอุปกรณ/PLC 

ผานทางพารทแสดงผลขอมูล หรือจัดเก็บไวในตําแหนงอุปกรณภายในของ GP ได

DATA 

DATA 
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1 2 3  

D100  3 1 3 2  
1 2 

D101  3 3 0 0  
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¢ŒÍÁÙÅ¶Ù¡¨Ñ´à¡çº
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การเชื่อมตอเครื่องอานบารโคด/เครื่องอานรหัสแบบสองมิติ

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 8-5

8.2.2 ข้ันตอนการตัง้คา
๑ การตั้งคา

กําหนดการตั้งคาเพื่อแสดงผลขอมูลรหัสที่อานไดจากเครื่องอานบารโคดในพารทแสดงผลขอมูล 

และจัดเก็บโดยเริ่มตนจากตําแหนง D100 ของอุปกรณ/PLC

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่คําแนะนําในการตัง้คา

“14.11 คําแนะนําในการตั้งคาพารทแสดงผลขอมูล” (หนา 14-42)
“8.4.1 คําแนะนําในการตั้งคา [Input Equipment Settings]” (หนา 8-21)

DATA 

DATA 

123 

1 2 3  

D100  3 1 3 2  
1 2 

D101  3 3 0 0  
3 

áµÐ·ÕèË¹ŒÒ¨ÍáÅÐ… Í‹Ò¹¢ŒÍÁÙÅ

àÊÕÂ§»‚�º

¢ŒÍÁÙÅ»ÃÒ¡¯¢Öé¹ÁÒ

àÊÕÂ§»‚�º

¢ŒÍÁÙÅ¶Ù¡¨Ñ´à¡çº



การเชื่อมตอเครื่องอานบารโคด/เครื่องอานรหัสแบบสองมิติ

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 8-6

1 จากเมนู [Project (F)] ใหชี้ไปที่ [System Settings (C)] หรือคลิก  แลวคลิก [Input Equipment Settings] 

ใน [System Settings] หนาจอ [Input Equipment Settings] จะปรากฏขึ้น 

2 จากรายการดรอปดาวน [Type] ใหเลือก [Bar Code Reader]



การเชื่อมตอเครื่องอานบารโคด/เครื่องอานรหัสแบบสองมิติ

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 8-7

3 เลือกพอรตที่ตองการเชื่อมตอในรายการดรอปดาวน [Port]

4 ตั้งคาตวัเลือกตางๆ ใน [Communication Settings]

5 จากรายการดรอปดาวน [Save Data In] ใหเลือกตําแหนงจัดเก็บขอมูล การตั้งคาเพื่อส่ือสารกับบารโคด

เสร็จสมบูรณ

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • ถามีอุปกรณ/PLC อ่ืนใชพอรตนี้ดวย ที่ดานขวาของ [Port] จะมีรูป  แสดงขึ้น



การเชื่อมตอเครื่องอานบารโคด/เครื่องอานรหัสแบบสองมิติ

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 8-8

6 ตั้งคาพารทแสดงผลขอมูลเพื่อแสดงขอมูลที่อานไดจากบารโคด คลิก  เพื่อแสดงหนาจอแกไขตอไปน้ี

7 จากเมนู [Parts (P)] ใหชี้ไปที่ [Data Display (D)] แลวเลือก [Text Display (S)] หรือคลิก  

เพื่อวางพารทแสดงผลขอมูลบนหนาจอ

8 คลิกพารทแสดงผลขอมูล กลองโตตอบตอไปนี้จะปรากฏขึ้น คลิก [Text Display (S)]

9 คลิกปุม [Select Shape] เลือกรูปรางของพารทแสดงผลขอมูล



การเชื่อมตอเครื่องอานบารโคด/เครื่องอานรหัสแบบสองมิติ

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 8-9

10 คลิกแท็บ [Display] ในฟลด [Display Characters] ใหตัง้คาจํานวนอักขระแบบไบตเดี่ยวตั้งแต 1 ถึง 100 

สําหรับอักขระแบบไบตคู อักขระแสดงผล 2 ตัวจะเทากับอักขระแบบไบตคูหน่ึงตัว

11 คลิกแท็บ [Basic] ในฟลด [Monitor Word Address] ใหกําหนดตําแหนงที่ใชจัดเก็บคาที่อานจากเครื่องอาน

บารโคด  

¤ÅÔ¡

คลิกท่ีไอคอนเพื่อแสดงแปนคีย
ขอมูลตําแหนง

เลือกอุปกรณ “D” แลวปอน
ตําแหนงเปน “100” จากนั้นกดปุม 
“Ent”



การเชื่อมตอเครื่องอานบารโคด/เครื่องอานรหัสแบบสองมิติ

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 8-10

12 ตําแหนงจาก [Monitor Word Address] จะปรากฏขึน้

13 ถาตองการอนุญาตใหปอนขอมูลตวัอักษรได ใหทําเครื่องหมายที่ชอง [Allow Input]

14 คลิกแท็บ [Data Entry] เลือกวิธีปอนขอมูลแบบ [Bit] และคลิก [Extended]

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • ในหนึ่งเวิรดจะประกอบดวยอักขระตัวเลขผสมตัวอักษรแบบไบตเดี่ยวสองตัว 

หรืออักขระแบบไบตคูหน่ึงตัว ในตัวอยางขางตนจะใชสองเวิรดเนื่องจากมีการตั้งคาอักขระ

แบบไบตเดี่ยว “3” ตัวใน [Display Characters] ในขั้นตอนที่ 10



การเชื่อมตอเครื่องอานบารโคด/เครื่องอานรหัสแบบสองมิติ

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 8-11

15 ทําเคร่ืองหมายที่ชอง [Input Barcode]

16 จากรายการดรอปดาวน [Input Mode] ใหเลือกรูปแบบการบันทึกขอมูลเปนแบบใหเขยีนทับขอมูลรหัส

ที่อานได



การเชื่อมตอเครื่องอานบารโคด/เครื่องอานรหัสแบบสองมิติ

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 8-12

17 หากตองการ ใหตั้งคาสีของพารทแสดงผลขอมูลในแท็บ [Color] หรือขอความในแท็บ [Display] 

และคลิก [OK]

๑ เครื่องอานรหัสแบบสองมิติ
กําหนดการตั้งคาเพื่อจัดเก็บขอมูลรหัสที่อานไดจากเครื่องอานรหัสแบบสองมิตเิร่ิมจากตําแหนง LS20 ใน GP

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • คุณตองสรางบิตสวิตชเพื่ออนุญาตใหสามารถปอนขอมูลลงพารทแสดงผลขอมูลได

“11.3 การกลับการเปด/ปดบิต” (หนา 11-6)
• เครื่องอานบารโคดเครื่องหนึ่งสามารถเชื่อมตอเขากับพอรต COM1 และพอรต USB 

ไดอยางละพอรต แตหากเชื่อมตอเครื่องอานบารโคดสองเครื่องพรอมกัน และจัดเก็บ

ขอมูลรหัสจากเครื่องบารโคดทั้งสองไวในพารทแสดงผลขอมูลหรืออุปกรณภายในเหมือนกัน 

ระบบอาจทํางานผิดพลาดได ใหตัง้คาพารทแสดงผลขอมูลใหกับเครื่องอานบารโคดเครื่องหนึ่ง 

และตั้งคาอุปกรณภายในใหเครื่องอานบารโคดอีกเครื่องหน่ึงเพื่อใชเปนพื้นที่จัดเก็บขอมูล

• หากไมไดตัง้คา [Input Barcode] ในแท็บ [Data Entry] ของพารทแสดงผลขอมูลไว ขอมูลรหัส

ที่อานไดจะไมถูกเขียนลงในพารทแสดงผลขอมูล

• ถาจํานวนของขอมูลรหัสที่อานไดเกินคา [Display Characters] ที่ตัง้คาไวสําหรับพารท

แสดงผลขอมูล จะทําใหไมสามารถแสดงขอมูลในพารทแสดงผลขอมูลไดอยางถูกตอง 

จํานวนอักขระแสดงผลสูงสุดที่สามารถตั้งคาไดในพารทแสดงผลขอมูลคือ 100 ตัวอักษร 

(ไบตเดี่ยว)

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่คําแนะนําในการตัง้คา

“8.4.1 คําแนะนําในการตั้งคา [Input Equipment Settings]” (หนา 8-21)
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การเชื่อมตอเครื่องอานบารโคด/เครื่องอานรหัสแบบสองมิติ

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 8-13

1 จากเมนู [Project (F)] ใหชี้ไปที่ [System Settings (C)] หรือคลิก   แลวคลิก [Input Equipment Settings] 

ใน [System Settings] หนาจอ [Input Equipment Settings] จะปรากฏขึ้น 

2 จากรายการดรอปดาวน [Type] ใหเลือก [Two-dimensional Code Reader]



การเชื่อมตอเครื่องอานบารโคด/เครื่องอานรหัสแบบสองมิติ

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 8-14

3 เลือกพอรตที่ตองการเชื่อมตอในรายการดรอปดาวน [Port]

4 ตั้งคา [Read Mode]

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • ถามีอุปกรณ/PLC อ่ืนใชพอรตนี้ดวย ที่ดานขวาของ [Port] จะมีรูป  แสดงขึ้น

• เครื่องอานรหัสแบบสองมิติสามารถใชกับ COM1 ไดเทาน้ัน



การเชื่อมตอเครื่องอานบารโคด/เครื่องอานรหัสแบบสองมิติ

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 8-15

5 ตั้งคาตวัเลือกตางๆ ใน [Communication Settings]

6 จากรายการดรอปดาวน [Save Data in] ใหเลือกตําแหนงจัดเก็บขอมูล



การเชื่อมตอเครื่องอานบารโคด/เครื่องอานรหัสแบบสองมิติ

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 8-16

7 จากรายการดรอปดาวน [Internal Device Storage Start Address] ใหตั้งคาตําแหนงเร่ิมตนของอุปกรณ

ภายในสําหรับใชจัดเก็บขอมูล

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • สําหรับชวงการตั้งคาตําแหนงของอุปกรณภายใน โปรดดูที่ “8.3 โครงสราง ๑ 
การจัดเก็บขอมูลรหัสในตําแหนงอุปกรณภายในของ GP ๒ ชวงของตําแหนงอุปกรณภายใน” 

(หนา 8-20) 

คลิกท่ีไอคอนเพื่อแสดงแปนคีย
ขอมูลตําแหนง

เลือกอุปกรณ “LS” แลวปอน
ตําแหนงเปน “20” จากนั้น
กดปุม “Ent”

¤ÅÔ¡



การเชื่อมตอเครื่องอานบารโคด/เครื่องอานรหัสแบบสองมิติ
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8 คลิก [Extended] เพื่อตั้งคา [Read Completion Bit], [Data Size] และ [Initialization Settings]

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • หากไมไดตัง้คา [Read Completion Bit] ไว ขอมูลจะถูกเขียนทับถามีการอานอยางตอเน่ือง

• ถาตั้งคา [Read Completion Bit] ไว ใหปด [Read Completion Bit] เมื่อปอนขอมูลเสร็จ 

ถาไมตั้งคาบิตเปน OFF GP จะไมสามารถอานขอมูลรหัสถัดไป
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8.3 โครงสราง
๑ การจัดเก็บขอมูลรหัสในตําแหนงอุปกรณที่เชือ่มตอ

คุณสามารถจัดเก็บขอมูลที่อานไดจากบารโคดลงในฟลด [Monitor Word Address] ของพารทแสดงผลขอมูล

๑ การจัดเก็บขอมูลรหัสในตําแหนงอุปกรณภายในของ GP
ตั้งคา [Internal Device Storage Start Address] และจัดเก็บขอมูลบารโคด

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • หากไมไดตัง้คา [Input Barcode] ใน [Allow Input] ใหพารทแสดงผลขอมูล ขอมูลรหัส

ที่อานไดจะไมถูกเขียนลงในพารทแสดงผลขอมูล

DATA 

DATA 

123 

D100  3 1 3 2  
1 2 

D101  3 3 0 0  
3 

áµÐ·ÕèË¹ŒÒ¨ÍáÅÐ… Í‹Ò¹¢ŒÍÁÙÅÃËÑÊ

àÊÕÂ§»‚�º

¢ŒÍÁÙÅÃËÑÊ»ÃÒ¡¯¢Öé¹

àÊÕÂ§»‚�º

¢ŒÍÁÙÅÃËÑÊ
¶Ù¡¨Ñ´à¡çºã¹μÓáË¹‹§
ÍØ»¡Ã³�¢Í§ PLC

Í‹Ò¹
¢ŒÍÁÙÅÃËÑÊ LS20  4 1 4 2  

A B 
LS21  4 3 0 0  

C 

àÊÕÂ§»‚�º

¢ŒÍÁÙÅÃËÑÊ¶Ù¡¨Ñ´à¡çº
ã¹μÓáË¹‹§ÍØ»¡Ã³�ÀÒÂã¹
¢Í§ GP
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๒ ตําแหนงเร่ิมตนของพ้ืนที่จดัเก็บขอมูลในอุปกรณภายใน
ขอมูลบารโคดจะถูกจัดเก็บไวใน [Internal Device Storage Start Address] ตามลําดับดังน้ี

รายละเอียดของขอผิดพลาด

จํานวนขอมูลทีอ่านได (จํานวนไบต) : จํานวนไบตทีจ่ะอาน

สถานะ : ถาขอมูลไมไดถกูอานตามปกติ หรือไมไดเขียนขอมูลลงใน

ตําแหนงอุปกรณภายใน รหัสขอผิดพลาดจะถูกจัดเก็บไว

0000h -

0001h อานตามปกติ

000h การอานขอมูลรหสัมีขอผิดพลาด ไมมีการจัดเก็บไวในตําแหนงอุปกรณภายใน

0003h ขอมูลรหัสที่ไดรับมีจํานวนเกินจํานวนไบตสูงสุด จํานวนไบตของขอมูลรหัสถูกตั้งคา

ไวใน [Extended] - [Data Size] - [Assigned Size] ในกรณีนี้ ตําแหนงบติเสร็จสิ้น

สถานะการอาน (เมื่อตัง้คาเปน Yes) จะเปดขึ้น สวนของขอมลูที่เกนิชวงจะไมถูก

เขียนลงในตําแหนงอุปกรณภายใน

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • ขอมูลรหัสแบบสองมิติที่อานไดจะถูกจัดเก็บตามการตั้งคา [Text Data Mode] ใน GP

 “5.14.6 คําแนะนําในการตั้งคา [System Settings]  ๑ คําแนะนําในการตั้งคา [Device/PLC]” (หนา 5-140) 

.

.

.

¤ÓÍ Ô̧ºÒÂ

¨Ó¹Ç¹¢ŒÍÁÙÅ·ÕèÍ‹Ò¹
(¨Ó¹Ç¹äºμ�)

Ê¶Ò¹Ð

¢ŒÍÁÙÅ·ÕèÍ‹Ò¹

+0 
 
 

+1 
+2 

. 

. 

+((n+1) / 2+1) 

μÓáË¹‹§ÍØ»¡Ã³�ÀÒÂã¹
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๒ ชวงของตําแหนงอุปกรณภายใน

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • ถาจํานวนขอมูลอยูนอกชวง ขอมูลภายในชวงที่แรเงาไวจะถูกเขียนลงในตําแหนงอุปกรณภายใน 

อยางไรก็ตาม สถานะคือ 0003h (ขอมูลรหัสที่ไดรับมีจํานวนเกินจํานวนไบตสูงสุด

ที่ยอมใหจัดเก็บใน LS)

μÓáË¹‹§¾×é¹·Õè LS
LS0000

LS0020

LS2031
LS2032

LS2047
LS2048

LS2095
LS2096

LS8999

μÓáË¹‹§¾×é¹·Õè USR
0

29999

μÓáË¹‹§ÍØ»¡Ã³�ÀÒÂã¹

¤ÓÍ¸ÔºÒÂ

¾×é¹·Õèà¡çº¢ŒÍÁÙÅÃÐºº

¾×é¹·ÕèÊÓËÃÑºÍ‹Ò¹¢ŒÍÁÙÅ
¾×é¹·ÕèÊÓËÃÑº¼ÙŒãªŒ

2012 àÇÔÃ�´

¾×é¹·ÕèàÊÃÔÁÊÓËÃÑº¼ÙŒãªŒ
30000 àÇÔÃ�´

ÃÕàÅÂ�¾ÔàÈÉ

ÊÓÃÍ§

¾×é¹·ÕèÊÓËÃÑº¼ÙŒãªŒ

6904 àÇÔÃ�´
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8.4 คําแนะนําในการตั้งคา

8.4.1 คําแนะนําในการตั้งคา [Input Equipment Settings]

การตั้งคา คําอธิบาย
Type เลือกชนิดบารโคดที่จะเช่ือมตอ

• Disable
เลือกเมื่อไมใชงานเครื่องอานบารโคด

• Bar Code Reader
เลือกเมื่อใชงานเครื่องอานบารโคด

• Two-Dimensional Code Reader
เลือกเมื่อใชเครื่องอานรหัสแบบสองมิติ

Disable เลือกเมื่อไมใชงานเครื่องอานบารโคด/เครือ่งอานรหัสแบบสองมิติ

Bar Code Reader เลือกเมื่อใชงานเครื่องอานบารโคด

Port เลือกพอรต [COM1] หรือ [USB] ที่จะทําการเชื่อมตอ

COM1 เลือกเมื่อเชื่อมตอกับพอรต COM1

ตอ
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Ty
pe

Ba
r C

od
e R

ea
de

r

Po
rt

CO
M

1

Communication 
Settings

กําหนดรูปแบบการสื่อสาร

Speed เลือกความเร็วในการสื่อสารระหวาง [2400], [4800], [9600], [19200], 

[38400], [57600] หรือ [115200]

Data Length เลือกความยาวของขอมูลทีใ่ชสื่อสารระหวาง [7 bit] หรือ [8 bit]

Parity เลือกพาริตี้บิตของการสื่อสารระหวาง [Even], [Odd] หรอื [None]

Stop Bit เลือกความยาวของบิตสิน้สดุการสือ่สารระหวาง [1 bit] หรือ [2 bit]

Flow Control เลือกวธีิการควบคุมการสือ่สารระหวาง [None], [RTS/CTS Control], หรือ 

[ER(DTR/CTS) Control]

5V Power 
Supply

ระบุวาจะตั้งคาแหลงจายไฟ 5V หรือไม

USB เลือกตัวเลือกนี้เมื่อเชื่อมตอกับพอรต USB

Communication 
Settings

กําหนดรูปแบบการสื่อสาร

Key Code 
Settings

เลือกชนิดรหัสขอมูลทีเ่ครื่องอานบารโคดอานระหวาง [Japanese 106 Keypad] 

หรือ [English 101 Keypad]

Two-dimensional Code Reader เลือกเมื่อใชเครื่องอานรหัสแบบสองมติิ

Port ตัง้คาพอรตที่ใชเชื่อมตอกับเครื่องอานบารโคด เครื่องอานรหัสแบบ

สองมติิสามารถใชกับ COM1 ไดเทานั้น

COM1 เลือกเมื่อเชื่อมตอกับพอรต COM1

ตอ

การตั้งคา คําอธิบาย
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Ty
pe

Tw
o-

dim
en

sio
n c

od
e r

ea
de

r

Po
rt

CO
M

1

Communication 
Settings

กําหนดรูปแบบการสื่อสาร

Speed เลือกความเร็วในการสื่อสารระหวาง [2400], [4800], [9600], [19200], 

[38400], [57600] หรือ [115200]

Data Length เลือกความยาวของขอมูลทีใ่ชสื่อสารระหวาง [7 bit] หรือ [8 bit]

Parity Bit เลือกพาริตี้บิตของการสื่อสารระหวาง [Even], [Odd] หรอื [None]

Stop Bit เลือกความยาวของบิตสิน้สดุการสือ่สารระหวาง [1 bit] หรือ [2 bit]

Flow Control เลือกวธีิการควบคุมการสือ่สารระหวาง [None], [RTS/CTS Control], หรือ

[ER(DTR/CTS) Control]

5V Power 
Supply

ระบุวาจะตั้งคาแหลงจายไฟ 5V หรือไม

Read Mode เลือกโหมดการอาน

• Standard

ในโหมด [Standard] ไมสามารถจดัการขอมูลเลขฐานสองได ในโหมดนี้ 

เครื่องอานรหัสแบบสองมิติของผูผลิตรายอื่นสามารถอานขอมูลโดยใช

การตั้งคาขางตนได

• DENSO

ในโหมด [DENSO] สามารถจัดการขอมูลเลขฐานสองได แตในกรณีนี้ 

จําเปนตองตั้งคารปูแบบการสือ่สารขางตนในเครื่องอานรหัสแบบสองมติิดวย

• Tohken

ในโหมด [Tohken] จําเปนตองตั้งคารูปแบบการสื่อสารขางตน

ในเครื่องอานรหัสแบบสองมิตดิวย โหมด [Tohken] ไมสามารถ

จัดการขอมลูเลขฐานสองได ไมเหมือนกับเครื่องอานรหัส DENSO 

เครื่องอานรหัส Tohken จะไมตรวจสอบจํานวนหลักหรอื BBC 

เพื่อจะพิจารณาวาขอมลูรหัสสิน้สดุที่รหสั CR+LF ในขอมูลรหสัหรือไม

Save Data in เลือกพื้นที่ทีใ่ชจัดเก็บขอมูลรหัสที่อานได

Data Display จัดเก็บขอมลูใน [Monitor Word Address] ที่ตั้งคาในพารทแสดงผลขอมูล

ตอ

การตั้งคา คําอธิบาย

¢ŒÍÁÙÅÃËÑÊ à·ÍÃ�ÁÔà¹àμÍÃ� (CR)

à¤Ã×èÍ§ËÁÒÂÃËÑÊÊ‹Ç¹ËÑÇ ¨Ó¹Ç¹μÑÇàÅ¢ (4 äºμ�) ¢ŒÍÁÙÅÃËÑÊ à·ÍÃ�ÁÔà¹àμÍÃ� BCC

ÁÕÃËÑÊSTX (¤§·Õè) ÁÕÃËÑÊ CR (¤§·Õè) ÁÕÃËÑÊ

¢ŒÍÁÙÅÃËÑÊÊ‹Ç¹ËÑÇ à·ÍÃ�ÁÔà¹àμÍÃ�

STX (¤§·Õè) CR+LF (¤§·Õè)
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Sa
ve

 D
ata

 In

Internal Device จัดเก็บขอมลูในตําแหนงอุปกรณภายใน

Internal Display กําหนดการตั้งคาเพ่ือจัดเก็บขอมูลรหัสที่อานไดในอุปกรณภายใน

Internal Device Storage 
Start Address

ตัง้คาตําแหนงอุปกรณภายในเพื่อจัดเก็บขอมูลรหสัที่อานได

Extended

Re
ad

 C
om

ple
tio

n B
it

Enable ระบุวาจะเปดตําแหนงบติเสร็จสิน้สถานะการอานหรือไม ถาขอมูลทั้งหมด

ถูกเขียนลงในตําแหนงอุปกรณภายใน

ËÁÒÂàËµØ

• หากไมไดตัง้คา [Read Completion Bit] ไว ขอมูลจะถูกเขียนทบั

ถามีการอานอยางตอเนื่อง

Bit Address ตัง้คาตําแหนงบติเสร็จสิน้สถานะการอาน

ËÁÒÂàËµØ

• ตั้งคาบิตนี้เปน OFF เมื่อการปอนขอมูลเสร็จสิ้น GP จะไมอานขอมูลรหัส

ถัดไปหากไมปดบติเสร็จสิ้นสถานะการอานกอน

• ชวงเวลาในการอานบารโคด/รหสัแบบสองมิติและการทํางานของ 

[Read Completion Bit Address] เปนดงันี้

ตอ

การตั้งคา คําอธิบาย

à»�´

»�´

=GP à»�´      =à»ÅÕèÂ¹Ê¶Ò¹Ð¢Í§ºÔμ¡ÅÑºä»à»š¹»�´

GP à»�´ »�´â´ÂãªŒ PLC

Í‹Ò¹ºÒÃ�â¤Œ´/Í‹Ò¹ÃËÑÊ
áººÊÍ§ÁÔμÔ

à¢ÕÂ¹Å§ã¹μÓáË¹‹§
ÍØ»¡Ã³�ÀÒÂã¹

ºÔμàÊÃç¨ÊÔé¹
Ê¶Ò¹Ð
¡ÒÃÍ‹Ò¹
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Sa
ve

 D
ata

 In

Int
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al 
De
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e
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al 
Di
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lay

Ex
ten

de
d

Da
taS

ize

Unlimited ตัง้คาขนาดขอมูลรหสัที่จัดเก็บในตําแหนงอุปกรณภายใน ณ เวลาอาน

เปนไมจํากัด

ËÁÒÂàËµØ

• ถาขอมลูรหัสทีอ่านไดมขีนาดเกินพื้นที่ที่ใชงานได ขอมลูสวนทีเ่กิน

จะไมถูกเขยีนลงไป

Specified Size ตัง้คาขนาดขอมูลรหสัที่จัดเก็บในตําแหนงอุปกรณภายใน ณ เวลาอาน 

ดวยขนาดตัง้แต 1 ถึง 9,999

ËÁÒÂàËµØ

• ถาขอมลูรหัสทีอ่านไดมขีนาดเกินคา [Specified Size] ที่ตั้งไว 

ขอมูลสวนที่เกินจะไมถูกเขยีนลงในตําแหนงอุปกรณภายใน

ตอ

การตั้งคา คําอธิบาย
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Sa
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ern
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e

Int
ern

al 
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lay
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de
d

Initialization Settings เลือกวธีิการประมวลผลเมื่อเขียนทบัขอมูลรหัสขอมูลที่อานไดระหวาง [None], 

[Zero Clear] หรือ [Space Clear]

เชน) ถาขอมูลรหัส “ABCDE” ถูกจัดเก็บลงในขอมูลรหัส “12345678” 

ทีจั่ดเก็บไวกอนหนานี้ [Data Size] จะมีคาเทากับ 8 ไบต

การแสดงผลกอนหนานี้: ขอมูลรหสัขนาด 8 ไบต “12345678” ถูกจัดเก็บ

การแสดงผลปจจุบัน: อานขอมูลรหสัขนาด 5 ไบต “ABCDE”

• สําหรับ [None]

• สําหรับ [Zero Clear] (ลบขอมูลเปนศูนย)

• สําหรับ [Space Clear]

Remote PC 
Access Input

ตัง้คาอุปกรณปอนขอมูลสําหรับการทํางานของหนาจอเซิรฟเวอรจาก

จอแสดงผล

“36.4.2 คําแนะนําในการตั้งคา [Input Equipment Settings] - [Remote PC 
Access Input] ของ System Settings” (หนา 36-20)

การตั้งคา คําอธิบาย

(¡ÒÃáÊ´§¼Å¨ÃÔ§)
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‘8’ 
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·Õè¨Ñ´à¡çºã¹¢³Ð¹Õé
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áÊ´§â´Â·Õè
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'A' 
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00h 
00h 
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= “00(h)”
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= “20(h)”
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8.5 ขอจํากัด

• ถาตั้งคา [Save Data in] เปน [Internal Device] และตัง้คา [Read Completion Bit] ไวดวย ใหปด 

[Read Completion Bit] เมื่อการปอนขอมูลเสร็จสิ้น GP จะไมอานขอมูลรหัสหากไมปดบิตเสร็จสิ้นสถานะ

การอานกอน

• เมื่อตั้งคา [Parity] เปน [None] และตั้งคาความเร็วในการสื่อสารของเครื่องอานบารโคดแตกตางไปจาก

คาที่ตั้งไวใน GP ระบบอาจอานขอมูลไมถูกตองเนื่องจากไมสามารถตรวจจับขอผิดพลาดได ใหตั้งคา

การส่ือสารของอุปกรณทั้งคูใหเหมือนกัน

• เมื่อตั้งคา [Parity] เปน [None] และตั้งคาความเร็วในการสื่อสารของเครื่องอานบารโคดแตกตางไปจาก

คาที่ตั้งไวใน GP ระบบอาจอานขอมูลไมถูกตองเนื่องจากไมสามารถตรวจจับขอผิดพลาดได ใหตั้งคา

การส่ือสารของอุปกรณทั้งคูใหเหมือนกัน

• หากมีการเปลี่ยนหนาจอในขณะปอนขอมูล ระบบจะเปลี่ยนหนาจอโดยไมสนใจขอมูลที่กําลังปอน

• หากไมไดตั้งคา [Input Barcode] ในแท็บ [Data Entry] ของพารทแสดงผลขอมูลไว ขอมูลรหัสที่อานได

จะไมถูกเขียนลงในพารทแสดงผลขอมูล

• ถาจํานวนของขอมูลรหัสที่อานไดเกินคา [Display Characters] ที่ตั้งคาไวสําหรับพารทแสดงผลขอมูล 

จะทําใหไมสามารถแสดงขอมูลในพารทแสดงผลขอมูลไดอยางถูกตอง จํานวนอักขระแสดงผลสูงสุด

ที่สามารถตั้งคาไดในพารทแสดงผลขอมูลคือ 100 ตัวอักษร (ไบตเดีย่ว)

• เครื่องอานบารโคดเครื่องหนึ่งสามารถเชื่อมตอเขากับพอรต COM1 และพอรต USB ไดอยางละพอรต 

แตหากเชื่อมตอเครื่องอานบารโคดสองเครื่องพรอมกัน และจัดเก็บขอมูลรหัสจากเคร่ืองบารโคด

ทั้งสองไวในพารทแสดงผลขอมูลหรืออุปกรณภายในเหมือนกัน ระบบอาจทํางานผิดพลาดได ใหตั้งคาพารท

แสดงผลขอมูลใหกับเครื่องอานบารโคดเครื่องหนึ่ง และตั้งคาอุปกรณภายในใหเครื่องอานบารโคด

อีกเคร่ืองหนึ่งเพื่อใชเปนพื้นที่จัดเก็บขอมูล
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