
3-1

3 สภาพแวดลอม
ในการพัฒนา

ในบทนี้จะอธิบายเก่ียวกับสภาพแวดลอมในการพัฒนาของ GP-Pro EX และส่ิงที่ใหมาดวยในบรรจุภัณฑ 

ตลอดจนรายชื่อ GP รุนตางๆ ที่ GP-Pro EX รองรับ
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3.1 ส่ิงที่ใหมาดวยในบรรจภุัณฑ

สิ่งท่ีใหมาดวยในบรรจุภัณฑ
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3.2 สภาพแวดลอมในการทํางาน

¢ŒÍÊÓ¤ÑÞ • ผลิตภัณฑนี้ตองไดรับการติดตั้งและตั้งคาโดยพนักงานติดตั้งซอฟตแวรที่มีสทิธิ์ใชงาน
ของผูดูแลระบบ

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • คุณตองเชื่อมตออินเตอรเน็ตกอนจึงจะสามารถลงทะเบียนผูใชและอัพเดตแบบออนไลนได

• ถาคุณเลือกที่จะเปลี่ยนโฟลเดอรปลายทางการติดตั้งของผลิตภัณฑหลัก โปรดปอนชื่อโฟลเดอร

ดวยภาษาที่ใชในระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอรของคุณ ถาคุณปอนขอความที่ไมใช

ภาษาที่ใชในระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอรของคุณ  GP-Pro EX อาจทํางานผิดพลาดได
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3.2.1 รายการทีจ่ําเปนสําหรบัสภาพแวดลอมในการทํางานของ GP-Pro EX

ขอมูลจําเพาะที่จําเปน หมายเหตุ

PC
เครื่องที่เขากันกับ PC/AT ทีส่ามารถใชงาน 

Windows® ไดเปนปกติ

CPU Pentium®III 800 MHz ขึ้นไป แนะนํา Pentium®4 1.3 GHz ขึ้นไป

ระบบปฏิบัติการ

Windows®2000 (Service Pack 3 หรือสงูกวา), 

Windows®XP (Home Edition หรือ 

Professional)

ความละเอียดในการ

แสดงผล

แนะนํา SVGA 800x600 หรือสูงกวา

(ตองใชจอแสดงผลตั้งแต 256 สีขึน้ไป)

หนวยความจํา 512 MB ขึ้นไป แนะนํา 1 GB ขึ้นไป

พื้นที่วางบนฮารดดิสก 400 MB ขึ้นไป
การติดตั้ง Movie Converter ตองใช

ความจุนี้

อื่นๆ

.NET Framework Ver.1.1 (Service Pack 1)

จะมีการติดตั้ง .NET Framework 

Ver.1.1 (Service Pack 1) หรือสูงกวา 

บน PC ทียั่งไมมโีปรแกรมนี้โดยอัตโนมตัิ

Internet Explorer Ver.6.0 ขึ้นไป

Adobe®Reader® Ver.6.02 ขึ้นไป
*1

ภาษา

เมนูซอฟตแวรเ
ภาษาอังกฤษ, 

ภาษาญี่ปุน
หากตองการใชภาษาอื่นนอกจาก

ภาษาญี่ปุนหรือภาษาที่ใชตัวอักษรละตนิ 

คุณตองเพ่ิมแบบอักษรและคุณสมบตัิ 

FEP ของภาษานั้น

“A.4 การวาดโดยใชภาษาอืน่” 
(หนา A-68)

ภาษาที่ GP สามารถ

แสดงผลได

Japanese, ASCII 

supported, Korean, 

Chinese (Traditional), 

Chinese (Simplified), 

Cyrillic, Thai

คุณสมบัต ิFEP 

ของแตละภาษา
FEP ที่ระบบปฏิบตัิการที่กลาวถึงขางตนรองรับ

ไดรฟ CD ไดรฟที่ระบบปฏิบัตกิารที่กลาวถงึขางตนรองรับ ใชระหวางการติดตั้ง

เมาส เมาสทีร่ะบบปฏิบัติการที่กลาวถึงขางตนรองรับ จําเปน

เครื่องพิมพ
เครื่องพิมพที่ระบบปฏิบัตกิารที่กลาวถึง

ขางตนรองรับ

ตอ
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พอรต USB

จําเปนเมื่อถายโอนขอมูลผานสาย USB

• สายโปรแกรมขอมลูแบบ USB

Pro-face AGP-USBCB-01 (จําหนายตางหาก)

จําเปนเมื่อถายโอนและบันทึกขอมูลในอุปกรณ

จัดเก็บขอมูล USB

พอรต LAN

จําเปนเมื่อถายโอนขอมูลผาน Ethernet

• สาย LAN (จําหนายตางหาก)

• ฮบั

ไดรฟการด CF

เมือ่ทําการถายโอนขอมูลในการด CF หรือ

อานและเขียนขอมูลลงในการด CF จําเปนตอง

ใชเครื่องอานการด CF และการดแปลง PCMCIA

• การด CF ของ Pro-face (จําหนายตางหาก)

ถาคุณใชการด CF ที่มีจําหนายทัว่ไป 

เราไมรับประกันวาสามารถใชงานได

*1 คูมือ GP-Pro EX อาจแสดงผลไดไมถูกตอง ทั้งน้ีขึ้นอยูกับเวอรชันของ Adobe® Reader®  

โปรดดูขอมูลที่ “Q&A ของ Otasuke Pro” http://www.pro-face.com/otasuke/

ขอมูลจําเพาะที่จําเปน หมายเหตุ
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3.2.2 ขอกําหนดในการตดิตัง้ Transfer Tool
เมื่อตดิตั้งเฉพาะ Transfer Tool เพียงอยางเดียว มีขอกําหนดในการตดิตั้งดังน้ี

ขอมูลเบื้องตน “33.10.5 การติดตั้ง Transfer Tool” (หนา 33-68)

ขอมูลจําเพาะที่จําเปน หมายเหตุ

PC
เครื่องที่เขากันกับ PC/AT ทีส่ามารถใชงาน 

Windows® ไดเปนปกติ

CPU แนะนํา Pentium® II 266 MHz หรือสงูกวา

ระบบปฏิบัติการ

Windows 98 Second Edition หรือสูงกวา 

WindowsMEWindows2000 SP3 หรือสูงกวา 

WindowsXP Home หรอื Professional

รองรับภาษาญี่ปุนและภาษาอังกฤษ

หนวยความจํา 128 MB ขึ้นไป แนะนํา 512 MB ขึ้นไป

ที่วางบนฮารดดิสก 60 MB ขึน้ไป
จําเปนสําหรับการติดตั้ง Movie 

Converter

ไดรฟ CD ไดรฟที่ระบบปฏิบัตกิารที่กลาวถงึขางตนรองรับ ใชระหวางการติดตั้ง

เมาส เมาสทีร่ะบบปฏิบัติการที่กลาวถึงขางตนรองรับ จําเปน

เครื่องพิมพ
เครื่องพิมพที่ระบบปฏิบัตกิารที่กลาวถึง

ขางตนรองรับ

พอรต USB

จําเปนเมื่อถายโอนขอมูลผานสาย USB

• สายโปรแกรมขอมลูแบบ USB

Pro-face AGP-USBCB-01 (จําหนายตางหาก)

จําเปนเมื่อถายโอนและบันทึกขอมูลในอุปกรณ

จัดเก็บขอมูล USB

พอรต LAN

จําเปนเมื่อถายโอนขอมูลผาน Ethernet

• สาย LAN (จําหนายตางหาก)

• ฮบั

สภาพแวดลอม

ที่รองรับการเชื่อมตอ

โมเด็ม (เมือ่ถายโอน

ขอมูลผานโมเด็ม)

โมเดม็ที่ใชกับ Windows® ได

ตองรองรับคําสั่ง AT

ไมสามารถใชโมเด็มที่จําเปนตอง

เชื่อมตอกับศนูย

ไดรฟการด CF

เมือ่ทําการถายโอนขอมูลในการด CF หรือ

อานและเขียนขอมูลลงในการด CF จําเปนตอง

ใชเครื่องอานการด CF และการดแปลง PCMCIA

• การด CF ของ Pro-face (จําหนายตางหาก)

ถาคุณใชการด CF ที่มีจําหนายทัว่ไป 

เราไมรับประกันวาสามารถใชงานได
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3.3 ผลิตภัณฑที่สามารถรองรับได
ตอไปนี้คือรายการรุนที่ GP-Pro EX Version 2.0 รองรับ คูมือน้ีใชรุนและชื่อผลิตภัณฑดงัตอไปนี้

3.3.1 GP3000 Series

ชื่อรุน ชื่อการคา/ประเภท รหัส

GP3000

GP-3200
AGP-3200T AGP3200-T1-D24

AGP-3200A AGP3200-A1-D24

GP-3300

AGP-3300L AGP3300-L1-D24

AGP-3300S AGP3300-S1-D24

AGP-3300T AGP3300-T1-D24

AGP-3301L AGP3301-L1-D24

AGP-3301S AGP3301-S1-D24

AGP-3302B AGP3302B-L1-D24

AGP-3300L-D81 AGP3300-L1-D24-D81K

AGP3300-L1-D24-D81C

AGP-3300S-D81 AGP3300-S1-D24-D81K

AGP3300-S1-D24-D81C

AGP-3300T-D81 AGP3300-T1-D24-D81K

AGP3300-T1-D24-D81C

AGP-3300L-FN1M AGP3300-L1-D24-FN1M

AGP-3300T-FN1M AGP3300-T1-D24-FN1M

GP-3400

AGP-3400S AGP3400-S1-D24

AGP-3400T AGP3400-T1-D24

AGP-3450T AGP3450-T1-D24

AGP-3400S-D81 AGP3400-S1-D24-D81K

AGP3400-S1-D24-D81C

AGP-3400T-D81 AGP3400-T1-D24-D81K

AGP3400-T1-D24-D81C

AGP-3400T-FN1M AGP3400-T1-D24-FN1M

ตอ
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GP3000

GP-3500

AGP-3500L AGP3500-L1-D24

AGP-3500S AGP3500-S1-D24

AGP3500-S1-AF

AGP-3500T AGP3500-T1-D24

AGP3500-T1-AF

AGP-3510T AGP3510-T1-D24

AGP-3550T AGP3550-T1-AF

AGP-3560T AGP3560-T1-AF

AGP-3500L-D81 AGP3500-L1-D24-D81C

AGP-3500S-D81 AGP3500-S1-D24-D81K

AGP3500-S1-D24-D81C

AGP3500-S1-AF-D81K

AGP3500-S1-AF-D81C

GP-3500

AGP-3500T-D81 AGP3500-T1-D24-D81K

AGP3500-T1-D24-D81C

AGP3500-T1-AF-D81K

AGP3500-T1-AF-D81C

AGP-3500T-FN1M AGP3500-T1-D24-FN1M

AGP3500-T1-AF-FN1M

GP-3600

AGP-3600T AGP3600-T1-D24

AGP3600-T1-AF

AGP-3650T AGP3650-T1-AF

AGP-3600T-D81 AGP3600-T1-D24-D81K

AGP3600-T1-D24-D81C

AGP3600-T1-AF-D81K

AGP3600-T1-AF-D81C

AGP-3600T-FN1M AGP3600-T1-D24-FN1M

AGP3600-T1-AF-FN1M

GP-3700 AGP-3750T AGP3750-T1-AF

ชื่อรุน ชื่อการคา/ประเภท รหัส
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3.3.2 LT3000 SERIES

3.3.3 IPC SERIES

ชื่อรุน ชื่อการคา/ประเภท รหัส

LT3000 LT-3200
LT-3201A LT3201-A1-D24-K

LT3201-A1-D24-C

ชื่อรุน ชื่อการคา/ประเภท รหัส

IPC PS

PS-3651A PS3651A-T41

PS-3650A PS3650A-T41

PS-3700A PS3700A-T41-ASU-P41

PS-2000B PS2000B-41
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