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4 Proceso de 
desarrollo

Este capítulo explica los procedimientos para desarrollar proyectos en GP-Pro EX.

4.1 Crear visualizadores IHM................................................................................4-2
4.2 Crear visualizadores de IHM y programas lógicos..........................................4-3
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4.1 Crear visualizadores IHM

En este capítulo se describe la instalación de GP-Pro EX y su inicio, la creación de una 
pantalla nueva, conexión a un dispositivo/PLC y el flujo de trabajo al inicio de la creación de 
pantallas.
Haga clic en el vínculo para ver la página que explica cada proceso.

Crear una pantalla 
nueva

Iniciar el software y 
crear un proyecto 
nuevo

1 Instalar

2 "5.2.2 Procedimiento de configuración  Inicio” (página 5-10)

3 "5.2.2 Procedimiento de configuración  Crear/Guardar” (página 5-14)

4 Dibujo Crear una pantalla

5
Confirmar el entorno 
de comunicación del 

dispositivo/PLC

"GP-Pro EX Device/PLC Connection Manual"

6 Guardar
el proyecto

"5.2.2 Procedimiento de configuración  Crear/Guardar” (página 5-14)

7 Probar
el proyecto

Capítulo 32 Simulación”, página 32-1)

Confirme cualquier problema en la pantalla del ordenador antes de 
realizar una transferencia.

Al guardarse, el proyecto busca por errores.

La guía "Installation Guide" que viene con el CD-ROM

Configure el tipo de GP y dispositivo/PLC y el entorno de 
comunicación del dispositivo/PLC.

8 Transferir el 
proyecto a la GP

"33.1 Menú de configuración” (página 33-2)

9
Conexión de la

GP y dispositivo/
PLC

"GP-Pro EX Device/PLC Connection Manual"

Confirme los ajustes de comunicación con el dispositivo/PLC desde 
la pantalla GP. "GP-Pro EX Device/PLC Connection Manual"

Ejecutar
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4.2 Crear visualizadores de IHM y programas lógicos

El siguiente diagrama describe la instalación de GP-Pro EX y su inicio, la creación de una 
pantalla nueva, conexión al dispositivo/PLC, y el flujo de trabajo hasta el inicio de la 
creación de pantallas y programas lógicos.
Haga clic en el vínculo para ver la página que explica cada proceso.

10 Transferir el proyecto a la 
GP

"33.1 Menú de configuración” (página 33-2)

11 Conexión de la
GP y dispositivo/PLC

"GP-Pro EX Device/PLC Connection Manual"

Confirme los ajustes de comunicación con el dispositivo/PLC desde 
la pantalla GP. "GP-Pro EX Device/PLC Connection Manual"

Ejecutar

Confirme cualquier problema en la pantalla del ordenador antes de 
realizar una transferencia.

9 Probarel proyecto Capítulo 32 Simulación”, página 32-1)

Crear una pantalla nueva

Iniciar el software y crear 
un proyecto nuevo

1 Instalar

2 "5.2.2 Procedimiento de configuración  Inicio” (página 5-10)

3 "5.2.2 Procedimiento de configuración  Crear/Guardar” (página 5-14)

6 Dibujo Dibujar una pantalla

7
Confirmar el entorno de 

comunicación del 
dispositivo/PLC

"GP-Pro EX Device/PLC Connection Manual"

8 Guardarel proyecto "5.2.2 Procedimiento de configuración  Crear/Guardar” (página 5-14)

La guía "Installation Guide" que viene con el CD-ROM .

Configure el tipo de GP y dispositivo/PLC y el entorno de 
comunicación del dispositivo/PLC.

5 Asignación de
terminales de E/S

Capítulo 30 Controlar la E/S externa”, página 30-1)

4 Crear un programa 
lógico Capítulo 29 Programación lógica”, página 29-1)

Sólo para los modelos que admiten la función de lógica.
"1.3 Funciones soportadas” (página 1-5)

Al guardarse, el proyecto busca por errores.
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